








Technische Änderungen jederzeit vorbehalten © STOBAG

Kastenprofil

Kastenprofil mit Schraubennuten in Verbindung mit dem Kastenunterprofil 
ZS133/2

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Standardlängen: 700cm

materialien
Alu-Strangpressprofil

Kastenunterprofil

Kastenunterprofil in Verbindung mit dem Kastenprofil ZS133/1.

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Standardlängen: 700cm

materialien
Alu-Strangpressprofil

LIEFERUMFANG
1 Kombiadapter
1 Kombilagerzapfen
1 Kugellager

materialien
Kombiadapter: Kunststoff
Kombilagerzapfen: Kunststoff
Kugellager: Inox

Lagerzapfen ø 100 mm

Lagerzapfen passend zu Gegenlager ZS309 und Tuchwelle ø 100 RS13/8.

VERPACKUNGSEINHEIT
Garnitur

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung
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Fallprofil

Fallprofil mit Nut zur Aufnahme des Markisenstoffes. 
Die Hohlkammer ist zur Aufnahme des Flachstahls.

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Standardlänge: 700cm

materialien
Alu-Strangpressprofil

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung

Bandbürste

Die Bandbürste wird im Fallprofil zur Vermeidung unerwünschten Lichteinfalls im 
geschlossenen Zustand eingesetzt.

VERPACKUNGSEINHEIT
175 m Rolle oder Laufmeter

materialien
Bürste: Kunststoff

technische daten
grau  /  schwarz 	

Bandbürste

Die Bandbürste wird im Kastenprofil ZS133/1 zur Dämmung der Auffahrgeräu-
sche eingesetzt.

VERPACKUNGSEINHEIT
175 m Rolle oder Laufmeter

materialien
Bürste: Kunststoff

technische daten
Masse:	 S510/1 = grau	
	 S510/2 = schwarz 	
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Fallprofildeckel

Der Fallprofildeckel wird seitlich in das Fallprofil aufgesteckt und verschraubt.
Der Gleiter wird auf die SIR System Führung aufgesteckt und ermöglicht 
dadurch einen passgenauen Einlauf des Tuches in die Führung.

VERPACKUNGSEINHEIT
Garnitur

materialien
Fallprofildeckel, Gleiter: Kunststoff 
Schrauben: Inox

LIEFERUMFANG
2 Fallprofildeckel ZS306/1
2 Fallprofildeckel ZS306/2
2 Gleiter ZS115
8 Schrauben

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung

Beschwerungsflachstahl

Universalschlauch

Der Beschwerungsflachstahl wird als zusätzliches Gewicht in das Fallprofil ein-
geschoben.

TB 850 - 1249 mm = 1 Stk. ZS327/1
TB 1250 - 6000 mm = 2 Stk. ZS327/1

Universalschlauch zur Fixierung des Beschwerungsflachstahls ZS327/1.

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Standardlängen: 50 cm
Gewicht: 4.800 Kg

technische daten
Standardlängen: 4 cm

materialien
Stahl feuerverzinkt

materialien
Kunststoff
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Führungsprofil in Verbindung mit dem Führungsprofil ZS140/2 zur Wandmontage 
mit Befestigungshalter und direkter Wandmontage geeignet.

Mit integrierter Nut für die Befestigungshalter.

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

Führungsprofil  (Wandmontage)

technische daten
Standardlänge: 700 cm

materialien
Führungsprofil: Alu-Strangpressprofil

Führungsprofil  (Leibungsmontage)

Führungsprofil

Führungsprofil in Verbindung mit dem Führungsprofil ZS140/2 ausschliesslich 
zur Leibungsmontage geeignet.

Ohne Nut für die Befestigungshalter.

Führungsprofil in Verbindung mit dem Führungsprofil ZS140/1 und ZS140/3.

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Standardlänge: 700 cm

technische daten
Standardlänge: 700 cm

materialien
Führungsprofil: Alu-Strangpressprofil

materialien
Führungsprofil: Alu-Strangpressprofil

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung
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VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

materialien
Führung: Kunststoff PVC

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung

SIR Führung

Die SIR Führung passend zu Führungsprofil ZS140/1 und ZS140/3.

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Standardlängen: 700 cm

materialien
Führung: Kunststoff PVC

materialien
Führung: Kunststoff PVC

Federclip rechts

Die Federclips werden im Abstand von ca. 400 mm auf die SIR Führung ZS312 
aufgesteckt.

Federclip links

Die Federclips werden im Abstand von ca. 400 mm auf die SIR Führung ZS312 
aufgesteckt.
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Abschlussdeckel

Abschlussdeckel passend zu Führungsprofil (Wand- oder Leibungsmontage).

VERPACKUNGSEINHEIT
Garnitur

materialien
Abschlussdeckel: Alu-Gusslegierung 
Schrauben: Inox

LIEFERUMFANG
2 Abschlussdeckel ZS308
4 Schrauben

LIEFERUMFANG
PVC-Unterlagen 4 Stück

VERPACKUNGSEINHEIT
Garnitur

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung

PVC Unterlagengaritur 2 mm

PVC-Unterlage 2mm zur Aufdoppelung (Ausgleich) bei Unebenheiten der Fassade. 
Passend zu Führungsprofil Wand- und Leibungsmontage.
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Befestigungshalter (Einfach-Platte)

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Halterplatten: 92 x 35 x 6mm
Standardhöhe: 60mm
Schrauben: M8 x 20mm Nutenstein komplett

materialien
Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil
Schrauben: Inox

Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar.
Höhe 60mm

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung

Befestigungshalter (Doppel-Platte)

Doppel-Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar.
Höhe 60mm für 2 Führungen.

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Halterplatten: 92 x 35 x 6mm / 90 x 72 x 6mm
Standardhöhe: 60mm
Schrauben: M8 x 20mm Nutenstein komplett

materialien
Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil 
Schrauben: Inox
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Befestigungshalter (Einfach-Platte)

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Halterplatten: 92 x 35 x 6mm
Standardhöhe: 90mm
Schrauben: M8 x 20mm Nutenstein komplett

materialien
Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil
Schrauben: Inox

Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar.
Höhe 90mm

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung

Befestigungshalter (Doppel-Platte)

Doppel-Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar.
Höhe 90mm für 2 Führungen.

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Halterplatten: 92 x 35 x 6mm / 90 x 72 x 6mm
Standardhöhe: 90mm
Schrauben: M8 x 20mm Nutenstein komplett

materialien
Alu-Gusslegierung und Strangpressprofil 
Schrauben: Inox
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Halterplattengarnitur

Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar.

Max. Höhe 150mm
Min. Höhe aussenabrollend 120mm

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Halterplatten: 92 x 35 x 6mm / 90 x 64 x 6mm
Schrauben: M8 x 20mm Nutenstein komplett

materialien
Halterplatten: Alu-Gusslegierung 
Schrauben: Inox

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung

Doppel.-Halterplattengarnitur

Befestigungshalter auf Grundkonstruktion aufschraubbar.

Max. Höhe 150mm für 2 Führungen
Min. Höhe aussenabrollend 120mm

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Halterplatten: 92 x 35 x 6mm / 90 x 72 x 6mm
Schrauben: M8 x 20mm Nutenstein komplett

materialien
Halterplatten: Alu-Gusslegierung 
Schrauben: Inox

Halterprofil

Halterprofil passend zu Halterplattengarnitur ZS101/1 und ZS311/3

Max. Höhe 150mm
Min. Höhe aussenabrollend 120mm

VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

technische daten
Standardlänge: 600 cm

materialien
Halterprofil: Alu-Strangpressprofil
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VERPACKUNGSEINHEIT
Stück

materialien
Stahlprofil verzinkt

technische daten
RS13/4 ø 100 x 1.50 mm verzinkt
Standardlängen: 500, 550, 600, 700 cm

Verdunklungsmarkise mit integrierter Tuchführung

Tuchwelle ø 100 mm verzinkt

Tuchwelle ø 100 mm verzinkt.
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